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 BLX AKUSTİK ARAŞTIRMA LABORATUVARI 

 Egemenlik Mahallesi 6106/18 Sokak 

No:13 Bornova/İZMİR 

Tel: 0232 462 06 66 

e-mail: info@blx-arl.com 

 
DENEY RAPORU 

 
TEST REPORT 

 
Müşterinin Adı : Biçer Proje İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. 

Customer name 

 

Müşterinin Adresi : Bozkurt Mah. Dolapdere Cad. No:167 Şişli/İstanbul 

Customer adress  

 

Talep Numarası  : 231005 

Order no 

 

Numunenin Adı ve Tarifi : 9-10mm İzobozz Keçe 

 

 

Rapor Tarihi : 10.10.2023 

Date of Report 

 

Deneylerin Yapıldığı Tarih : 09.10.2023 

Date of tests 

 

Numunelerin Kabul Tarihi : 09.10.2023 

Date of receipt of test item 

 

Raporun Sayfa Sayısı : 30 

Number of pages of the Report 

 

The International Accreditation Service (IAS) deney raporlarının tanınması konusunda Asia Pacific Accreditation Cooperation 

(APAC) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır. 

The International Accreditation Service (IAS) is signatory to the multilateral agreements of Asia Pacific Accreditation Cooperation 

(APAC)  for the Accreditation (ILAC) for the Mutual recognation of test reports. 

 

Deney ve / veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (müşteri talep ettiğinde) ve deney metotları bu sertifikanın 

tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. 

The test and/or measurement results, the uncertainties (if customer demand) with confidence probality and test methods are given 

on the following pages which are part of report.  

 

• BLX AKUSTİK ARAŞTIRMA LABORATUVARI KARAKUTU ELEKTROAKUSTİK FİRMASININ BİR ALT KURULUŞUDUR. 

• BLX ACOUSTIC RESEARCH LABORATORY IS SUB-ORGANIZATION OF KARAKUTU ELECTROACOUSTIC COMPANY. 

 
         Mühür                                Tarih                             Deneyi Yapan                                Raporlayan                         Onaylayan 

      Seal                                    Date                    Person in charge of test          Person is charge of reporting            Approval           

 

 

 

 

Name and identity of test item 

10.10.2023 Salih Okan ERCAN Altay Ozankan Erdal KARA 
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Deney Metodu : ISO 16251-1:2014 Akustik - Küçük zemin modeli üzerinde zemin kaplamasından iletilen darbe sesinin 

azaltılmasının laboratuvar ölçümü - Bölüm 1:Ağır kompakt zemin 

 

Numune Alma Prosedürü  : BLX-PR-28  Numaralı numune alma prosedürüne uygundur. 

Sampling methods                  

 

Deney Sonuçları  : ∆Lw= 27 dB 

Test results    

 

*Çevre Şartları :. Sıcaklık 27.4 °C, Basınç 1008.0 hPa, Bağıl Nem %43.0 

Environmental conditions 

 

*Ölçüm Belirsizliği  : ± 1.15 dB 

Measurement uncertainty 

 

*Görüş ve Yorumlar :  Ölçüm süreci sonrasında yapılan gözlemler sonucunda test numunesinde herhangi bir deformasyon 

tespit edilmemiştir. 

 

*Ölçüm sonuçlarının şartnamelere veya standartlara uygunluk beyanı/ Conformity with requirements or specifications: 

* Feragat beyanı/ Disclaimer: 

*Karar kuralının açık tanımı/ Definition of Decision Rule:  

Kural-1: Ölçüm belirsizlikleri katılmadan önce ve katıldıktan sonra elde edilen değerler olumlu ise deney sonucu olumludur. 

Kural-2: Ölçüm sonuçları olumlu fakat ölçüm belirsizlikleri dahil edildiğinde olumsuz bölgeye kayma var ise uygunluk değerlendirilmesi 

için müşteri mutabakatı alınır. 

Kural-3: Ölçüm sonuçları olumsuz fakat ölçüm belirsizlikleri dahil edildiğinde olumlu bölgeye kayma var ise deney sonucu olumsuzdur. 

Kural-4: Ölçüm sonuçları uygunsuz aynı zamanda ölçüm belirsizlikleri dahil edildiğinde de sonuçlar olumsuz bölgede ise deney 

sonucu olumsuzdur. 

*Sonuçların teslim alınan numune için geçerli olduğuna dair beyan/Statement that the results are valid for the sample received: 

*Deney yönteminden eklemeler, çıkarmalar ve sapmalar/ additions to, deviations, or exclusions from the test method: 

“Raporda belirtilen “**” ile işaretlenmiş olan deneyler Akreditasyon kapsamı dahilinde değildir.” 

(*Uygulanabilir/gerekli olduğunda) 

Ölçüm sonuçlarında verilen belirsizlik genişletilmiş belirsizliktir. Belirsizlik, normal dağılım için %95 güvenilirlik seviyesini sağlayan k=2 

kapsam faktörü ile çarpımın sonucudur.  

  

Test method 

Opinions and interpretations 
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GİRİŞ 

 

09.10.2023 tarihinde BLX Akustik Araştırma Laboratuvarında ISO 16251-1 Standardına 

uygun olarak Darbe Sesi Azaltımının ölçüm sonuçları bu rapor ile sunulmuştur. Ölçümler 

17:00-18:00 saat aralığında alınmıştır.  

 

Ölçümler ISO 16251-1 standardının ilgili bölümüne göre yapılmıştır. Ölçümler ISO/IEC 17025 

standardı uyarınca izlenebilirlik zincirine sahip kalibre ve ilgili standardın kabul kriterlerine 

uygun cihaz ve ekipmanlarla yapılmıştır.  

 

Ölçüm sonuçları raporun 6 numaralı bölümde sunulmuştur.  

 

Ölçüm esnasında kullanılan ekipmanlara ait kalibrasyon sertifikaları Ek A’da sunulmuştur.  

 

Ek B’de BLX Akustik Araştırma Laboratuvarına ait akreditasyon sertifikası ve eki 

sunulmuştur. 
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1. ÖLÇÜM PARAMETRELERİ HAKKINDA BİLGİLER 

 

  Akustik Ölçüm Parametreleri 

 

Desibel (dB): Ses Basınç Seviyesi büyüklüğüdür. Ses Basıncı “Paskal” birimi ile ölçülmesine 

rağmen insan kulağının işitme seviye aralığı çok geniş olduğundan logaritmik bir 

ölçeklendirme olan “Bel” birimi oluşturulmuştur ve bu birimin 10’da biri olan “Desibel” 

birimi günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.  

 

Arkaplan Gürültüsü (B): Ölçüm alınan alandaki ilgilenilen bütün ses ve gürültü kaynakları 

susturulduktan sonra kalan gürültüye verilen isimdir. 

 

Darbe Ses Yalıtımının Güçlendirilmesi (∆L): Verilen bir 1/3 oktav bant için, deney zemin 

kaplamasının yalıtımından kaynaklanan titreşimli ivme seviyesindeki azalma olarak ifade 

edilir 

Çıplak zemin titreşimli ivmelenme seviyesi (La,0): Referans darbe üreticisi numune 

yerleştirilmemiş çıplak zeminde çalışır halde iken ölçülen ivme seviyesi.  
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 Ölçüm Standardı 

 

09.10.2023 tarihinde BLX Akustik Araştırma Laboratuvarı tarafından ISO 16251-1 

standardında uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Aşağıda BLX-R-IN-09 numaralı raporun 

hazırlanma sürecinde referans alınan standartlar gösterilmiştir. 

 

 

• ISO 16251-1:2014 Akustik - Küçük zemin modeli üzerinde zemin kaplamasından 

iletilen darbe sesinin azaltılmasının laboratuvar ölçümü - Bölüm 1: Ağır kompakt 

zemin 

 

 

 Hesaplama Yöntemi 

 

ISO 16251-1 standardında belirtilen formüller ve Sinus Markasına ait Samurai yazılımı 

kullanılarak hesaplama işlemi gerçekleştirilmiştir. 
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2. NUMUNE BİLGİLERİ 

 

2.1. Genel 

 

Biçer Proje İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. firmasına ait 9-10mm izobozz Keçe ürününe ait ölçüm 

BLX Akustik Araştırma Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilmiştir. Numuneye ait teknik 

detaylar ilgili firma tarafından sağlanmıştır. 

 

9-10mm İzobozz Keçe’ye ait boyutlar 80 cm x120 cm şeklindedir.  

 

9-10mm izobozz Keçe 1000gr/m2 yoğunluğundadır. 

 

Ürün 8mm kalınlığında parkeyle beraber test edilmiştir.  

 

Test numunesi üzerinde kullanılan parke 7kg ağırlığındadır. 

 

Numune detay ve teste hazırlık süreci fotoğrafları Şekil 2.1 ile Şekil 2.7 arasında 

sunulmuştur. 

 

 

 
Şekil 2.1 9-10mm İzobozz Keçe Numune 1 
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Şekil 2.2 9-10mm İzobozz Keçe Numune 2 

 

 
Şekil 2.3 9-10mm İzobozz Keçe Numune 3 
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Şekil 2.4 9-10mm İzobozz Keçe Kalınlık Detayı 

 

 
Şekil 2.5 Numune ile Beraber Kullanılan Parke 
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Şekil 2.6 Numune Test Düzeneği Üzerindeki Görünümü 

 

 
Şekil 2.7 Numunenin Parke İle Beraber Görünümü 
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3. ÖLÇÜM SÜRECİNE DAİR BİLGİLER 

 

Ölçüm alınan zamanda sıcaklık 27.4 °C, basınç 1008 hPa, bağıl nem %43.0‘dür. İlgili 

standardın belirttiği sayılara bağlı olarak ölçüm gerçekleştirilmiştir. Her bir darbe sesi 

üreteci pozisyonu için 8 ivmemetre konumunda ölçümler alınmıştır. Ölçümler 2 farklı 

kaynak konumunda gerçekleştirilmiştir. 

 

İvmemetre konumlarının seçiminde simetriden kaçınılmıştır. 

 

İvmemetreler tabaka kenarlarından en az 10 cm uzaklıkta konumlandırılmıştır. 

 

Darbe sesi üreteci 2 farklı konumda çalıştırılmıştır. İki farklı cihaz konumu arasındaki 

mesafe en az 30 cm olacak şekilde test gerçekleştirilmiştir. 

 

Ölçüm düzeneğinde 120 cm x 80 cm x 20 cm boyutlarında plaka kullanılmıştır. 

 

Ölçüm düzeneğinde 120 cm x 80 cm x 0.8 cm boyutlarında parke kullanılmıştır. 

 

Ölçüm sürecinde 3 farklı numune ölçülerek ortalaması alınarak sonuçlar ifade edilmiştir.  
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Ölçüm sürecinde kullanılan darbe sesi üreteci konumları şematik olarak şekil 3.1’de 

gösterilmiştir. 

 

 

 

  

120 cm 

80 cm 

Konum 1 
Konum 2 

Şekil 3.1 Darbe Sesi Üreteci Konum Gösterimi 
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Ölçüm sürecinde kullanılan ivmemetre konumları şematik olarak Şekil 3.2’de 

gösterilmiştir. 

 

  

120 cm 

80 cm 

: Darbe Sesi Üreteci 1. Konumdayken mikrofon konumları 

: Darbe Sesi Üreteci 2. Konumdayken mikrofon konumları 

Şekil 3.2 İvmemetre Konumları Gösterimi 
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3.1 Cihaz Bilgileri 

 

• Sinus TM50 Darbe Sesi Üreteci 

• SINUS Apollo Ses ve Titreşim Analizörü 

• Dytran 3055D2 model ivmemetre 

• Deltaohm hd2060 İvmemetre Kalibratörü 

• Extech EN100 Çok Fonksiyonlu Ortam Şartı Ölçer 

• Stanley Şeritmetre 

 

 

4. ÖLÇÜM SÜRECİ  

 

Ölçüm sürecine ait fotoğraflar Şekil 4.1, 4.2 ve 4.3’de sunulmuştur. 

 

 

 

Şekil 4.1 Darbe Sesi Üreteci 2. Konumdayken Numune Yokken Deney Anı 
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Şekil 4.2 Darbe Sesi Üreteci 1. Konumdayken Numune İle Beraber Deney Anı 

 

 

Şekil 4.3 Darbe Sesi Üreteci 2. Konumdayken Numune İle Beraber Deney Anı 
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5. ÖLÇÜM SONUÇLARI 

 

Ölçüm sonuçları bu bölümde belirtilmiştir. 
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Şekil 5.1 Numuneye Ait Ölçüm Sonuçları 
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6. ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

o Ölçüm yapılan noktalarda ilgili büyüklükler 6. bölümde sunulmuştur. 

o Deney numunelerinde deney sırasında görülür bir hasar tespit edilmemiştir. 

 

7. EKLER 

 

o Ölçüm sırasında kullanılan cihazlara ait kalibrasyon sertifikaları Ek-A’da 

sunulmuştur. 

o Ek B’de BLX Akustik Araştırma Laboratuvarına ait akreditasyon sertifikası ve eki 

sunulmuştur. 
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EK-A 

 

EK-A< 
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